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Présentation 

Avec : 
-Plaque de base

- Coulisse complète avec
fourche 

TYPE A 

TYPE B 
TYPE C 

Tour échelle type B reprise de charge 
de 3.39 t par pied à 3,40 m (essai 
CEBTP du 23/04/08). 

Tour échelle type C reprise de charge 
de 4,00 t par pied à 6,50 m (essai 
CEBTP du 23/04/08). 

Avec : 
-Vérin d’extrémité

- Coulisse complète avec
fourche 

Avec : 
-Vérin d’extrémité

- Fourche avec vérin de
réglage 

Reprise de charge de3.39 tonnes par pied

Reprise de charge de3.39 tonnes par pied

Reprise de charge de4,0 tonnes par pied

La tour échelle est une tour d’étaiement adaptée pour le bâtiment.

Elle a été conçue pour répondre à l’ensemble des besoins des entreprises de bâtiment à
savoir la productivité, l’ergonomie et la sécurité.

Il existe différentes configurations de tour échelle et entre autre les 3 types :



CONSTRUCTION D'UNE TOUR ECHELLE 4 PIEDS 3T/pied 

TYPE DE CO
N

FIGU
RATIO

N
 

N
O

M
BRE DE CADRE EN

 

HAU
TEU

R M
IN

I/M
AXI 

en m
ètres linéaires 

Plaque de base  
      

     

Vérin de pied  
      

     

Cadre ACIER 920 x 1200  
    

N
CT003G

 

Cadre ACIER 1500 x 1200  
     

N
CT04G

 

Fourche  
     

N
CT012G

 

Diagonale verticale 
920/1600 N

CT06G
 

Diagonale verticale 
1500/1600 N

CT07G
 

Coulisse com
plete avec 

adaptateur - N
CT009G

 

Connecteurs   
     

N
CT010G

 

Attaches cadres  
     

N
CT011G

 

Lisse G
C fixe 1600  

     
N

CT51 

Planchon alu à trappe 
700/1600 - N

CT31 

Planchon acier     
     

300/16 00 - N
CT30 

Echelle acier 2200  
     

N
ct 32 

GC de m
ontage sur 

connecteur N
CT 50 

Poids des tours en Kg 

Poids des tours en Kg  
     

    
     

AVEC SECU
RITE Poids Unit. 

HAUTEUR 
MINI (m) 

HAUTEUR 
MAXI (m) 0,80 6,00 13,10 19,00 2,60 4,60 5,40 10,20 0,60 0,40 4,00 13,00 9,60 7,00 17,70 

A 
1 

1,85 2,80 4 2 4 2 4 2 1 103,20 124,20 
B 2,60 3,40 4 2 4 2 4 2 1 1 124,00 152,00

C 1,60 2,80 8 2 4 2 1 107,20 120,20 
A 

1,5 
2,74 3,74 4 2 2 4 2 2 4 4 4 2 1 1 142,60 170,60 

B 2,79 4,33 4 2 2 4 2 2 4 4 4 2 1 1 163,40 191,40 

C 2,53 3,73 8 2 2 4 2 2 4 4 1 1 2 146,60 202,00 
A 

2 
3,31 4,31 4 4 4 4 4 4 4 2 1 1 1 2 156,00 229,00 

B 3,36 4,91 4 4 4 4 4 4 4 2 1 3 2 2 176,80 276,00 
C 3,10 4,30 8 4 4 4 4 4 2 1 1 1 2 160,00 233,00
B 

2,5 
4,30 5,84 4 2 4 4 2 4 4 8 8 1 3 2 4 216,20 342,80 

C 4,04 5,24 8 2 4 4 2 4 8 8 2 1 3 2 4 199,40 334,00 
B 

3 
4,86 6,41 4 6 4 6 4 8 8 2 1 5 3 4 229,60 390,40 

C 4,62 5,82 8 6 4 6 8 8 2 1 3 2 4 212,80 347,40
B 

3,5 
5,81 7,34 4 2 6 4 2 6 4 12 12 2 1 5 3 6 269,00 465,20 

C 5,56 6,76 8 2 6 4 2 6 12 12 1 5 3 6 252,20 440,40 
B 

4 
6,37 7,92 4 8 4 8 4 12 12 2 1 5 3 6 282,40 478,60

C 6,12 7,32 8 8 4 8 12 12 2 1 5 3 6 265,60 461,80

B 
4,5 

7,31 8,85 4 2 8 4 2 8 4 16 16 2 1 7 4 8 321,80 579,60 
C 7,06 8,26 8 2 8 4 2 8 16 16 1 7 4 8 305,00 554,80 

B 
5 

7,87 9,42 4 10 4 10 4 16 16 2 1 7 4 8 335,20 593,00 
C 7,62 8,82 8 10 4 10 16 16 2 1 7 4 8 318,40 576,20
B 

5,5 
8,82 10,35 4 2 10 4 2 10 4 20 20 2 1 9 5 10 374,60 694,00 

C 8,57 9,77 8 2 10 4 2 10 20 20 1 7 4 10 357,80 643,00 
B 

6 
9,38 10,93 4 12 4 12 4 20 20 2 1 9 5 10 388,00 707,40 

C 9,13 10,33 8 12 4 12 20 20 2 1 9 5 10 371,20 690,60 
TYPE A :                                           Contreventement :       

Aucun contreventement d'ensemble n'est à prévoir lors d'une utilisation dont la hauteur est inférieur à 
4,20 m , sauf cas spécifiques. (exemple faux - aplomb). Lorsque que la hauteur est comprise entre 4,20 
m et 6,00 m, il y a lieu de prévoir un contreventement d'ensemble liaisonnant au moins 2 tours dans 
chaque direction ou un déplacement horizontal est possible. Ce contreventement est réalisé au moyen  
de tubes d'échafaudages Ø 48 mm 3,25 ép. et assemblés par des colliers. Lorsque la hauteur dépasse 
6,05 m il y a lieu de faire une étude spécifique. (Voir notre bureau d'études). 

Plaque de base + (x) Cadres + Coulisse en tète. 
TYPE B :                                                                                                                     
Vérin de pied + (x) Cadres + Coulisse en tète.  
TYPE C : 
Vérin de pied + (x) Cadres + Vérin de tête. 

Les Caractéristiques 
techniques 



DEMI CADRE 
GALVANISE 925 x 1200 mm 

02 

CADRE GALVANISE 
1500 X 1200 mm 

01 GARDE CORPS SUR 
CONNECTEUR GALVANISE 

03 

DIAGONALE 
D’ENTREE GALVANISEE 

05 

DIAGONALE 
GALVANISEE 1600 mm 

06 

COULISSE COMPLETE 
GALVANISEE 

09 

ECHELLE D’ACCES 
GALVANISEE 

10 

CONNECTEUR 
GALVANISE 

11 

FOURCHE DOUBLE 
POSITION GALVANISEE 

12 

FOURCHE DOUBLE 
POSITION  AVEC VERIN DE 

REGLAGEGALVANISEE 
13 

PLAQUE DE BASE 
GALVANISEE 14 PLANCHER 

ACIER GALVANISE 
16 

PLANCHER 
ALUMINIUM A TRAPPE 

15 

Les Eléments 

CONSOLE 
600 mm 

04 

DIAGONALE 
GALVANISEE 1300 mm 

07 

VERIN D’EXTREMITE 
GALVANISE 

08 



ATTACHE CONNECTEUR 
GALVANISEE 

20 

PANIER DE 
STOCKAGE GALVANISE 

POUR CADRES 
21 

LISSE A CLAVETTE 
GALVANISEE 

17 à 19 

PANIER DE STOCKAGE 
GALVANISE POUR 

VERINS ET ACCESOIRES 
22 

PANIER DE STOCKAGE 
GALVANISE POUR 

COULISSES ET DIAGONALES 

23 

CHARIOT DE 
MANUTENTION 

2

N° DESIGNATION POIPS (Kg) REF.
1 CADRE GALVANISE 1500 X 1200 mm 19,00 NCT004G 
2 DEMI CADRE GALVANISE 925 x 1200 mm 13,10 NCT003G 
3 GARDE CORPS SUR CONNECTEUR GALVANISE 17,70 NCT50 
4 CONSOLE 600 mm 7,00 NCT51 
5 DIAGONALE D’ENTREE GALVANISEE 6,90 NCT81 
6 DIAGONALE GALVANISEE 1600 mm 5.40 NCT007G 
7 DIAGONALE GALVANISEE 1300 mm pour demi cadre 4.60 NCT007G BIS 
8 VERIN D’EXTREMITE GALVANISE 6,00 NCT002G 
9 COULISSE COMPLETE GALVANISEE 10,2 NCT009G 

10 ECHELLE D’ACCES GALVANISEE 7,00 NCT32 
11 CONNECTEUR GALVANISE 0,60 NCT010G 
12 FOURCHE DOUBLE POSITION GALVANISEE 85 x 170 mm 2,60 NCT012G 
13 FOURCHE DOUBLE POSITION AVEC VERIN DE REGLAGE GALVANISEE 7,80 NCT002G + NCT012G 
14 PLAQUE DE BASE GALVANISEE 0,80 NCT001G 
15 PLANCHER ALUMINIUM A TRAPPE 13,00 NCT31 
16 PLANCHER ACIER GALVANISE 9.60 NCT30 
17 LISSE A CLAVETTE FIXE GALVANISEE 1600 mm 4,00 NCT51 
18 LISSE A CLAVETTE GALVANISEE EXTENSIBLE 1200 x 1600 MM 4,50 NCT52 
19 LISSE A CLAVETTE FIXE GALVANISEE 1200 mm 3,11 NCT53 
20 ATTACHE CONNECTEUR GALVANISEE 0,40 NCT011G 
21 PANIER DE STOCKAGE POUR CADRES 1,50 x 1,20 m - 0,92 x 1,20 m - Galvanisé 52,00 PANCADRE 
22 PANIER DE STOCKAGE POUR VERINS ET ACCESSOIRES - Galvanisé 80,00 PANFER02 
23 PANIER DE STOCKAGE POUR COULISSES ET DIAGONALES - Galvanisé 29,00 PANTUBE 
24 CHARIOT DE MANUTENTION 32,00 NCT33 



EIFFAGE TP – Lille 

JEAN LEFEBVRE - Trith ST Leger 

RABOT DUTILLEUL - Tourcoing 

Tour en 
situation 




