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Tous notre matériel est fabriqué en Europe

www.kbcdiffusion.com

kbc_diffusion

Florent BURRER

KBC Diffusion, Made2build

mailto:contact@kbcdiffusion.com
mailto:antoine@kbcdiffusion.com
mailto:florent@kbcdiffusion.com
mailto:carine@kbcdiffusion.com
mailto:carine@kbcdiffusion.com
http://www.kbcdiffusion.com


KBC 4

Sommaire

Étaiement

Transport et Fabrication du Béton 

Coffrages  Verticaux

Coffrages  de Dalle

Équipements  Mécaniques



5

06

18

20

24

32



KBC 6

PANNEAUX DE COFFRAGE ACIER

Référence
Hauteur 

(cm)

Largeur

(cm)

Poids

unitaire

(kg)

Référence
Hauteur 

(cm)

Largeur

(cm)

Poids unitaire

(kg)

K110221100S 300 200 345 K110221202S 150 120 75

K110221102S 300 120 148 K110221204S 150 100 58

K110221104S 300 100 110 K110221206S 150 90 53

K110221106S 300 90 102 K110221208S 150 80 48

K11022K1108S 300 80 98 K110221209S 150 75 46

K110221109S 300 75 86 K110221210S 150 70 44

K110221110S 300 70 79 K110221211S 150 65 41

K110221111S 300 65 76 K110221212S 150 60 38

K110221112S 300 60 72 K110221213S 150 55 36

K110221113S 300 55 68 K110221214S 150 50 39

K110221114S 300 50 65 K110221215S 150 45 37

K110221115S 300 45 61 K110221216S 150 40 30

K110221116S 300 40 56 K110221218S 150 30 26

K110221118S 300 30 44 K110221219S 150 25
24

K110221119S 300 25 41 K110221220S 150 20 21

K110221120S 300 20 38 K110221219 150 10 18

K110223101 300 10 35 K11022120 150 5 13

K111223111 300 5 25

Référence
Hauteur 

(cm)

Largeur

(cm)

Poids unitaire

(kg)
Référence

Hauteur 

(cm)

Largeur

(cm)

Poids unitaire

(kg)

K110221100S 300 200 345 K110221202S 150 120 75

K110221102S 300 120 148 K110221204S 150 100 58

K110221104S 300 100 110 K110221206S 150 90 53

K110221106S 300 90 102 K110221208S 150 80 48

K11022K1108S 300 80 98 K110221209S 150 75 46

K110221109S 300 75 86 K110221210S 150 70 44

K110221110S 300 70 79 K110221211S 150 65 41

K110221111S 300 65 76 K110221212S 150 60 38

K110221112S 300 60 72 K110221213S 150 55 36

K110221113S 300 55 68 K110221214S 150 50 39

K110221114S 300 50 65 K110221215S 150 45 37

K110221115S 300 45 61 K110221216S 150 40 30

K110221116S 300 40 56 K110221218S 150 30 26

K110221118S 300 30 44 K110221219S 150 25 24

K110221119S 300 25 41 K110221220S 150 20 21

K110221120S 300 20 38 K110221219 150 10 18

K110223101 300 10 35 K11022120 150 5 13

K111223111 300 5 25

Coffrage Vertical
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PANNEAUX DE COFFRAGE ALUMINIUM

Référence
Hauteur 

(cm)

Largeur

(cm)

Poids unitaire

(kg)
Référence

Hauteur 

(cm)

Largeur

(cm)

Poids unitaire

(kg)

K111221104A 300 100 72 K111221204A 150 100 38

K111221106A 300 90 66 K111221206A 150 90 35

K111221108A 300 80 60
K111221208

A
150 80 32

K111221109A 300 75 57 K111221209A 150 75 30

K111221110A 300 70
51

K111221210A 150 70 29

K111221111A 300 65
51

K111221211A 150 65 27

K111221112A 300 60 48 K111221212A 150 60 25

K111221113A 300 55 45 K111221213A 150 55 24

K111221114A 300 50 42 K111221214A 150 50 22

K111221115A 300 45 39 K111221215A 150 45 21

K111221116A 300 40 36
K111221216

A
150 40 19

K111221118A 300 30 28
K111221218

A
150 30 15

K111221119A 300 25 26
K111221219

A
150 25 14

K111221120A 300 20 23
K111221220

A
150 20 12

K111223101 300 10 35 K111223201 150 10 18

K111223111 300 5 25 K111223211 150 5 13

Référence
Hauteur 

(cm)

Largeur

(cm)

Poids unitaire

(kg)
Référence

Hauteur 

(cm)

Largeur 

(cm)

Poids unitaire 

(kg)

K111221104A 300 100 72 K111221204A 150 100 38

K111221106A 300 90 66 K111221206A 150 90 35

K111221108A 300 80 60 K111221208A 150 80 32

K111221109A 300 75 57 K111221209A 150 75 30

K111221110A 300 70 51 K111221210A 150 70 29

K111221111A 300 65 51 K111221211A 150 65 27

K111221112A 300 60 48 K111221212A 150 60 25

K111221113A 300 55 45 K111221213A 150 55 24

K111221114A 300 50 42 K111221214A 150 50 22

K111221115A 300 45 39 K111221215A 150 45 21

K111221116A 300 40 36 K111221216A 150 40 19

K111221118A 300 30 28 K111221218A 150 30 15

K111221119A 300 25 26 K111221219A 150 25 14

K111221120A 300 20 23 K111221220A 150 20 12

K111223101 300 10 35 K111223201 150 10 18

K111223111 300 5 25 K111223211 150 5 13
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Coffrage Vertical
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C
o

m
p

e
n

sa
ti

o
n

Description Référence Hauteur (cm) Poids (kg) Image

Élément de compensation à tige 5 cm K223111 De 135 à 330 De 7,00 à 16,50

Élément de compensation à tige 10 cm K223101 De 135 à 330 De 12,50 à 31,00

Élément de décintrage pour décoffrage K223131 De 135 à 330 De 7,00 à 16,50

Profil de maintien des compensations K811101 De 50 à 250 De 7,00 à 37,50

C
o

m
p

lé
m

e
n

ts

Description Référence Poids (Kg) CMU (kN) Image

Crochet de levage K291002 7,00 11,40

Bride d’alignement K291012 45 5,20

Bride variable 

d’alignement

K291022 / 

K291032
19 / 26 5,20 / 5,50

S
é

cu
ri

té

Description Référence Poids (kg) Image

Console de Service K296021 12,00
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ACCESSOIRES

A
n

g
le

s

Description Référence Hauteur (cm) Poids (kg)

Angle intérieur 90°

30 x 30 cm
K222111 De 135 à 330 De 270 à 670

Angle externe K222401 De 135 à 330 De 9,00 à 24,50

Angle variable externe

10 x 10 cm
K222131 De 135 à 330 De 30,00 à 79,00

Angle variable interne

30 x 30 cm K222141 De 135 à 330 De 30,00 à 79,00

Bride d'angle extérieur K291042 - 6,50 Kg

Coffrage Vertical
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S
u

r-
m

e
su

re

Poteaux Descriptif

▪ Possibilité de former des

poteaux sur mesure en

assemblant de s panneaux

au moyen d’une fixation

pour poteaux

▪ Formes et dimensions

ajustables

Vo
il

e
u

n
e

fa
ce

m
o

d
u

la
ir

e
u

n
iv

e
rs

e
l

Description Référence Hauteur (cm) Poids (kg) Image

Ferme d’ancrage
K310010 De 70 à 300 De 20,00 à 330,00

Rallonge K310012 150 64,00

Crochet K310021 1,60
Élément de 

connexion

Tube en acier galvanisé K310100 300 10,40

K310102 150 5,20
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Crochet de levage
• CMU de 1140,00 Kg.

• Poids : 7,00 Kg.

Bride d'alignement

•Doit être positionné dans le 

prolongement des profils de 

renfort afin d’obtenir un 

alignement des panneaux 

correct.

•Poids : 5,20 Kg

Bride variable de 

compensation

•Serres banche variable 

(compensation max 19 cm)

•Serres banche variable long 

(compensation max 26 cm)

MISE EN ŒUVRE

Coffrage Vertical
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- Les éléments de compens ation à tige AS10 sont
utilisés pour obtenir la dimens ion voulue en
l’absence de panneaux de la dimension exacte.

- La gamme prévoit des éléments de
compensation en métal ou en bois de 5 et 10 c m
ou bien une tôle de compensation de 6 à 30 cm.

-Élément de décintrage pour décoffrage -Profil de maintien des compensations

-Élément de compensation à tige 5 cm -Élément de compensation à tige 10 cm

- Pour faciliter le décoffrage, un élément de décintr age
composé de deux pièces biaises est proposé.

- Pour les com pensa tions de 5 ou 10 c m, il es t
possible d’utilis er les passages de barre avec les
profils ci-dessous qui permettent d’obtenir un appui
correct des coffrages pendant le coulage du béton.

MODE OPÉRATOIRE : ÉLÉMENTS DE COMPENSATION

21
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ANGLE INTÉRIEUR À 90°

- L’angle intérieur fixe de 3 0 x 3 0 c m,

entière- ment c onstruit en ac ier, est

utilisé pour des angles à 9 0 ° ou des

rac c ords en « T ».

- Il peut être rac c ordé aux c offrages au

moyen du serre-banche d’alignement plac é à

hauteur des barr es de r enf ort du

panneau afin de garantir un alignement

optimal (alternative : broc he fixe et

c lavette).

Description Référence

a
Angle intérieur

30 x30 H300
222111

b Panneau AS10 300 x80 221108

c Panneau AS10 300 x90 221106

d
Panneau AS10 

300 x100
221104

e
Tige de compensation 5 

H300
223111

f
Serre-banche

d’alignement
291012

h Tige DW15 - 75 cm 811003

i Plaque à écrous DW15 811051

AS

MODE OPÉRATOIRE : AUTRES ÉLÉMENTS

Coffrage Vertical
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ANGLE VARIABLE

- L es deux angles artic ulés AS 10 sont utilisés pour former des angles variables.

- Ils s ont assemblés auxcoffrages au moyen du serre-banc he pour des angles de plus

de 7 0 °, ou au moyen d’une broc he et d’une c lavette pour les angles de moins de

7 0 °.
- P our rigidifier l’angle externe a rtic ulé, en l’absenc e de la barre filetée DW15 , il

c onvient d’utiliser le raidisseur à charnière positionné à hauteur des renforts

internes des coffrages et de le serrer au moyen d’un étrier d’alignement.

Description Référence

a

Panneau

AS10 300 x

100

K221104

b
Panneau AS10 300 x

60
K221112

c
Panneau AS10 300 x

90
K221106

d

Angle extérieur

articulé

H300

K222131

e

Angle intérieur

articulé

H300

K222141

f

Serre-banche

d’aligne-

ment

K291012

g
Serre-banche

variable
K291022

h Tige pour charnière K291162

i Grif fe d’alignement K291142

j
Axe à clavette L 90

mm
K291183

k
Axe à clavette L

140 mm
K291186

l Clavette K291211

m Tige DW15 - 75 cm K811003

n
Plaque à écrous

DW15
K811051

ASAS

AS

AS AS

AS

MODE OPÉRATOIRE : AUTRES ÉLÉMENTS
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POTEAUX

Pot eau avec panneauxpoteaux

- Grâc e à c e type de c offrage réalisé avec

des bar res de renfort à perç age m ultiple, il

est pos sible d’as sembler les panneaux au

moyen d’une fixation en formant des poteaux

de formes et de dimensions différentes.

Dimensions:

-à partir de 2 0 x 2 0 c m jusqu’à 8 0 x 8 0 c m,

avec un pas de 5 c m, en utilisant des c offrages

d’une largeur de 10 0 c m,

-à partir de 2 0 x 2 0 jus qu’à 5 0 x 5 0 c m en

utilisant des coffrages d’une largeur de 70 cm.

Pot eauavec panneauxsur-mesure

- Ce système permet la réalis ation de poteaux à

c otes fixes en fonc tion de la dimens ion des

coffrages utilisés. L’assemblage est effec tué au

moyen d’un serre-banche pour angle extérieur

avec broc he et goupille.

- Cette typologie de poteaux ga rantit un

excellent résultat grâce au système de serrage.

L’assemblage des éléments est réalisé par la

bride d’alignement d’angle extérieur et boulon.

30x60

p
an

n
ea

u
A

S1
0

panneau AS10

p
an

n
ea

u
A

S1
0

panneau AS10

REHAUSSE - PAROI INCLINÉE

RéhausseCM 5 0 As10

- L a réhausse CM 5 0 AS10 permet d’atteindre la hauteur de c oulée désirée

sans qu’il ne soit néc es s aire d’utiliser un c offrage supplémen- taire, jus qu’à

une extens ion maximum de 50 cm avec l’ajout d’une tige de r ac c ordement sur la

partie supérieure.

- L a réhauss e CM 5 0 AS 10 est toujour s posi- tionnée à hauteur d’une barre

de renfort du coffrage avec un entraxe maximum de 10 0 cm et serrée avec un

étrier d’alignement.

-Il est pos sible de prévoir l’applic ation de pan- neaux multiplis de 8, 21 ou 27

mm d’épaisseur.

Paroi inclinée

- Grâc e à la douille c onique insérée à l’intérieur du profil breveté, il est poss ible

de former des pa rois inc linées , a us si bien en utilisa nt les panneaux en

position vertic ale qu’en position horizontale, pour arriv er à une inc linaison

maximale de 6 ° par paroi.

- P our la fixation des panneaux, il es t obliga- toire d’utiliser la tige filetée

DW15 rac c ordée exc lusivement avec les plaques à éc rous arti- c ulées qui

assur ent un appui c orrec t sur le c offrage métallique en évitant tout

mauvais fonc tionnement.

Coffrage Vertical
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Fermes de Butonnage
Exemple de configuation
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Coffrage Dalle

PRODUCTIVITÉ

1. Coût maîtrisé : 1 set de plancher coffrant + 

3 jeux d’étais = 3 dalles coffrées

2. Cadence de pose décuplée

3. Une seule tête pour toutes les 

configurations

4. Contreplaqué boulot, polypropylène bois ou 

Alkus coffrant intégré 9mm pour une 

durabilité accrue

5. Grandes dimensions du panneau 

permettant de coffrer jusqu’à 3,50 m de 

hauteur sans plateforme

6. Gain de temps incroyable !

WALK SLAB LIGHT : UNE EXCLUSIVITÉ GPRANDINA

L'éventail d'applications s'étend de la

construction de logements à la construction

industrielle avec dalles de faibles à grande

épaisseur en variant l'étaiement. Le

déroulement méthodique du montage et le

faible poids des éléments garantit la sécurité

des opérateurs et accélèrent les travaux. Le

décoffrage anticipé grâce au système à tête de

décintrement réduit en outre les quantités de

matériel à prévoir. Le nombre réduit d'étais

simplifie le transport transversal du matériel.

Travail sans effort grâce à des éléments 

particulièrement légers en aluminium, et 

pratiques

Coffrage rapide grâce à un montage simple 

et méthodique et à un nombre d'étais 

réduit, Les panneaux sont standardisés, 

léger et en aluminium . La taille des 

panneaux détermine la position des étais
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ERGONOMIE 

Panneaux légers : 17,10 kilos pour le panneau 

de 190 x 75 cm, soit 13,8 kilos/m2. 2 personnes

suffisent à sa manutention, conformément au 

code du travail. 

Tête de décoffrage 

Nettoyage facile grâce à des éléments peints par poudre, à des 

modules en matière plastique

Faible quantité de matériel à prévoir

grâce à un décoffrage anticipé à l'aide de la tête de décintrement et à 

la mise en place accélérée des panneaux et poutrelles à l'étage suivant

Compatibilité avec des étais à partir de la classe B
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Étaiement 
TOURS D’ÉTAIEMENT

To ur échelle avec plaque de base et coulisse en tête

To ur échelle avec vérin de pieds et coulisse en tête



21

Type A Type B Type C (Best Seller)

Avec :

• Plaque de base

• Coulisse complète avec 

fourche

Avec :

• Vérin d’extrémité

• Coulisse complète avec 

fourche

Avec :

• Vérin d’extrémité

• Fourche avec vérin de 

réglage

Reprise de charge de 3,39 tonnes 

par pied

Reprise de charge de 3,39 tonnes 

par pied

Reprise de charge de 4,0 tonnes 

par pied

To ur échelle avec vérin de pieds et vérin d’extrémité



KBC 22

CADRE GALVANISE

1500 X 1200 mm

19,00 Kg

DIAGONALE

GALVANISEE 1600 mm

5,40 Kg

DEMI CADRE

GALVANISE 925 x 1200 mm

13,10 Kg

DIAGONALE

GALVANISEE 1300 mm

4,60 Kg

GARDE CORPS SUR

CONNECTEUR GALVANISE

17,70 Kg

ECHELLE D’ACCES

GALVANISEE

7,00 Kg

CONSOLE 600 mm

7,00 Kg

CONNECTEUR

GALVANISE

0,60 Kg

DIAGONALE

D'ENTREE GALVANISEE

6,90 Kg

FOURCHE DOUBLE

POSITION GALVANISEE

2,60 Kg

Étaiement 
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FOURCHE DOUBLE

POSITION AVEC VERIN DE

REGLAGEGALVANISEE

7,80 Kg

PANIER DE STOCKAGE

GALVANISE POUR

COULISSES ET 

DIAGONALES

29,00 Kg

PLAQUE DE BASE

14 GALVANISEE

0,80 Kg

ATTACHE CONNECTEUR

GALVANISEE

0,40 Kg

PLANCHER

ALUMINIUM A TRAPPE

13,00 Kg

PANIER DE STOCKAGE

GALVANISE POUR

VERINS ET ACCESOIRES

80,00 Kg

PLANCHER

ACIER GALVANISE

9,60 Kg

CHARIOT DE

MANUTENTION

32,00 Kg

LISSE A CLAVETTE

GALVANISEE

1604,00 Kg

COULISSE COMPLETE

GALVANISEE

10,20 Kg

PANIER DE

STOCKAGE GALVANISE

POUR CADRES

52,00 Kg

VERIN D’EXTREMITE

GALVANISE

6,00 Kg
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Équipement Mécanique
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Caractéristiques Équipement de série

Mini Avant est une pompe monocylindrique idéale pour 

pomper, transporter, injecter et projeter lesmortiers 

communs et spéciaux.

Mini Avant peut projeter jusqu’à30.000 m2 d’enduit

d’épaisseur moyenne de 2 cm avec un seul

piston. On peut utiliser jusqu’à 50 m de tuyaux en

caoutchouc.

• Application d’enduits traditionnels à forte 

épaisseur

• Pompage de mortiers communs ou prêts-à-l’ 

emploi

• Réalisation de chappe autonivelante

• Pompe à piston avec vannes à gravité

• Tamis vibrant avec mailles de 8 mm

• Electrovibrateur

• Trémie avec grille de sécurité

• Réducteur à engrenagesà double vitesse

• Dispositif de remise en circulation du matériau

• Compresseur d’air incorporé

• Commande pneumatique à distance 

marche/arrêt

• Collecteur de refoulement avec manomètre

• 30 mètres (20 + 10) de tuyau mortier Ø 35 

avec raccords à cames

• 33 mètres de tuyau à air Ø 8 avec raccords à

baïonnette

• Pompe de graissagemanuelle

• Caisse accessoires avec lance et sériede 

buses

MINI AVANT MONOPHASE

Moteur éléctrique 2,2 kW - 230 V

Moteur à essence ----

Débit théorique* 24 ÷ 30 l/min

Granulométrie pompable maximum

(mm)

6 mm

Pression maximale 15 bar

Compresseur 220l/m

Capacité de la trémie 140 l

Distance servie** 40 ÷ 50 m

Hauteur servie 12 ÷ 15 m

Hauteur de chargement 64 cm

Collecteur de refoulement Ø 35 mm

Dimensions (LxPxH) 159 x86 x75 cm

Poids 240 Kg

A ccessoires sur demande

• Kit pour pompage d’enduits prêts-

à-l’emploi

• Kit pour pompage d’enduits prêts-

à-l’emploi légers

• Dispositif pour injection de coulis 

de ciment

• Lance pour projection 

d’enduits prêts-à- l’emploi

de Ø 25 et Ø 35

• Lance pour injection

• Lance pour béton projeté

• Lance pour joints

• Rallongements de tuyau Ø 25 et Ø

35

• Kit pièces détachées

MINI AVANTG

Dimensions (cm)

159

7
5

6
4

86

8
7

185

7
4

86

POMPE A ENDUITS
Mini Avant 

MINI AVANT - MINIAVANTVARIO

Dimensions (cm)
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T20X

Données Techniques

Moteur diesel à refroidissement liquide Kubota – 3 cylindres – 16,3 kW – 2600 RPM

D1105

Pompe à vis sans fin 2L6 T25

Débit théorique variable 5 à 60 l/m 6 à 70 l/m

Granulométrie maximale 4 à 6 mm 8 à 10 mm

Pression maximale 40 bar 30 bar

Capacité trémie 250 l 250 l

Capacité malaxeur 

relevable

240 l 240 l

Distance servie Jusqu'à 100 m Jusqu'à 80 m

Hauteur servie Jusqu'à 60 m Jusqu'à 40 m

Poids 746 Kg 746 Kg

POMPE À VIS
T20X

• Pompe oléo hydraulique à débit variable

• Tableau de commande électromécanique

• Télécommande pneumatique marche - arrêt
• Essieu élastique, timon avec crochet de remorquage à boule, 

barre de feux

• Crochet de levage

• Malaxeur horizontal relevablede 240 litres
• Réservoir gasoil de 15 litres

• Réservoir huilehydraulique de 18 litres

• Radiateur de refroidissement huile moteur et huile

hydraulique

• Compresseur

• Groupe pompe type 2L6

• 35 mètres de tuyau mortier/air avec raccords à came

• Pompe à graisse manuel
• Équipement pour le nettoyage

• N. 2 sangles d’arrimages de tuyau en toile

• Caisse accessoires avec lance et sériede buses

Caractéristiques

Applications

Équipement de série

T20X est un projecteur à vis sans fin innovant. Équipé d’un

grand malaxeur relevable, d’un nouveau système oléo

dynamique en circuit fermé avec une pompe à débit

variable pour : mélanger, pomper, projeter et injecter les

mortiers prêt-à-l’emploi, traditionnels, isolants et spéciaux.

• Mortiers traditionnels et enduits prêts-à-l’emploi secs

• Mortiers isolants, allégés et ignifugés

• Mortiers pour réparationde beton

• Enduits monocouche

• Renforcement de murs
• Micropieux

• Injection déconsolidation

• Injection à pressioncontrôlées

• Chapes autonivelantes
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Transmat 27.45 Stage V est un malaxeur et

transporteur de chapes maigres, mortiers et bétons, avec moteur

diesel et compresseur incorporé.

• Chapes maigres

• Gâchages pauvres en ciment et en eau

• Chapes isolantes à base d’argile expansée, de polystyrène, de 

perlite, de vermiculite, de liège, etc.

• Sables, graviers, etc.
• Mortiers de maçonnerieet bétons jusqu’à 30 mm de 

granulométrie

• Cycle automatique de pompage.

• Grille de protection de la cuve avec arrêt immédiat du malaxeur à 

l’ouverture de celle-ci.

• Phare LED puissant.

• Économie de carburant améliorée grâce au nouveau moteur Yanmar 
qui répond aux exigences Stage V.

• Malaxeur automatique à 2 vitesseset inversion pour un gâchage plus 

rapide et plus homogène..

• Cuve à pression homologuée avec tôled’usure interne à haute 

résistance

• Malaxeur avec palettes orientées

• Collecteur de refoulement Ø 65 mm avec raccords Perrot

• Compresseur à vis sans fin
• Installation hydraulique de fonctionnement de tous les organes

• Crochet de levage central

• Benne de chargement et scrapette (Versions DCB et DCBP)

• 40 m (20+10+10) de tuyaux Ø 65 avec raccords Perrot

• Sortie air supplémentaire
• Trépied déversoir

Accessoires sur demande

• Caisse accessoires et tuyaux Ø 50 avec raccords à Cames
• Caisse accessoires et tuyaux Ø 90 avec raccords Victaulic

• 10 ou 20 m rallonges tuyau Ø 90, Ø 65 et Ø 50

• Nettoyeur haute pression avec tuyau, lance et buses

• Collecteur Ø 65 pour connexion du compresseur

supplémentaire

Avantages Techniques

Applications

Caractéristiques Équipement de série

POMPE A CHAPE
Transmat 27,45

T20X DCB

Données Techniques

Moteur diesel à refroidissement liquide Yanmar 4TNV88C - DYI2D - 4 cylindres - 35,5 

kW - 48,3 HP (EU Stage V) Compresseur 4 500L/min à 6bar

Capacité de la cuve à pression 270L

Rendement par cycle 200 ÷ 220L

Cycle par heure 20 ÷ 22

Distance de pompe 180m

Hauteur de pompage 120m

Hauteur de chargement 36cm

Capacité de la benne 270L

Poids de la machine 1600Kg

Granulométrie pompable 20 mm (de se ́rie)



KBC

POMPE A BETON
Béton Master

T20X

Données Techniques

Moteur diesel à refroidissement liquide Yanmar 4TNV88C - DYI2D - 4 cylindres - 35,5 kW - 48,3 HP (EU Stage V) 

Débit De 2 à 15m3/h

Granulométrie 25mm

Capacité de la trémies 250L

Distance servie 100m

Hauteur servie 80m

Hauteur de chargement 135cm

Poids remorquage sur route 1 720Kg – 1 770Kg
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Caractéristiques

Applications

Avantages Techniques

Beton Master stage V est une pompe bicylindrique hydraulique

à vanne commandée et débit variable pour pomper bétons,

micro-bétons et béton projeté.

• Pompage de bétons, micro-bétons, mortiers 

structuraux, mortiers réfractaires

• Chapes autonivellantes

• Renforcement de murs

• Micropieux

• Consolidation du terrain

• Béton projeté

• Beton Master peut être utilisée comme une pompe

pour le transport du béton et pour le béton projeté.

• Crochet de levage central.

• Avec ses 80 bars de pression maximale BetonMaster 

parvient à pomper de 2 à 15 mètres cubes/heure de béton, 

jusqu’à atteindre des distances et des hauteurs

considérables.

• Moteur diesel 4 cylindres à refroidissement liquide

• Groupe de pompage avec vanneà “S” et malaxeur

• Système de lubrification centralisé

• Kit de levage

Version pour pompage

• 21 mètres de tuyau en acier Ø 100 mm, 3 mètres de 

tuyau en caoutchouc Ø 100 mm, raccords Victaulic Ø

100 mm et relatives joints, 4 courbes en acier Ø 100 

mm

Accessoires sur demande

• Pompe adjuvante

• Nettoyeur haute pression

• Radiocommande à 3 fonctions

• Accessoires et tuyaux Ø 100, Ø 75, Ø 65, Ø 50

Équipement de série



POMPE A BETON
TB30
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Caractéristiques

Applications

Avantages techniques

TB 30 est la nouvelle pompe Turbosol à deux cylindres à vanne

commandée et débit variable, idéale pour pomper et transporter

béton et béton projeté.

• Pompage debéton avec granulométrie jusqu’à35 mm

• Micro-bétons

• Chapes autonivellantes

• Renforcement de terrain

• Micropieux, injection de mortiers et de coulis de

ciment à pression

• Injections de consolidation et compression du terrain
• Béton projeté

• Operations d’entretienet decontrôle facilitées par les

largesportespérimétraleset la nouvelle logique

constructive.

• Trappede vidange à actionnement hydraulique pour un

nettoyageaisé.

• Contrôles complètement hydrauliques.

• Nouveau design dugroupetrémie-vanne-agitateur, capable

de réduireles reliquats debétonet également idéal pour

les bétonsavec fibres en acier.

• Moteur diesel refroidi à liquide avec4cylindres

• Système delubrification centralisé

• Collecteur de refoulement Ø 150 mm avec

raccords Victaulic

• Trappede vidange à ouverturehydraulique

• Circuit oléohydraulique avec pompeàdébit

variable

• Crochet de levage

• Courbe 90° ø 150 et cône deréduction de ø 150 à ø

125

• Pompe à eau avec commande hydraulique 40

l/m - 20 bar

Accessoires sur demande
• Radiocommande 3 fonctions

• Accessoires et tuyaux Ø 125, Ø 100, Ø
75, Ø65, Ø 50

• Compresseur d’air entraîné par un
moteur hydraulique pour le nettoyage
des tuyaux

• Pompe à vis pour adjuvant
• Moteur diesel Perkins - 404D22T - 4 cylindres -

45 kW- 60 HP (Stage III A)

Équipement de série

T20X

Données Techniques

Moteur diesel à refroidissement liquide Yanmar 4TNV88C - DYI2D - 4 cylindres - 35,5 kW - 48,3 HP (EU 

Stage V) 

Débit De 4 à 30 m3/h

Granulométrie 35mm

Capacité de la trémis 300L

Distance servie 200m

Hauteur servie 100m

Hauteur de chargement 135cm

Poids remorquage sur route 2 500Kg
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Mini-Transporteur
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Données techniques
FG  3 3 08

Cingoli allargabili

Poids machine (kg) 490

Capacité benne bâtiment (kg) 800

Capacité cuve (lt) 350

Capacité de malaxage de la cuve (lt) 300

Capacité benne agricole (kg) 800

MINI DUMPER A CHENILLES AVEC ÉLARGISSEMENT
Grâce à leur extrême maniabilité, les mini-transporteurs peuvent être utilisés sans problèmes sur zones 

difficilement accessibles aux autres machines, et en conditions opérationnelles d’extrême sécurité.

Données techniques
F G  3 3 08

Cingoli allargabili

Moteur à essence

Honda GX 270 (Hp 9)

Avv. strappo

Optional Honda GX390 (Hp 13)

Avv. Elettrico

Moteur diesel
Yanmar L100 (Hp 10)

Avv. Elettrico

Dimension chenille (mm) 200x37x72

Moteur hydraulique EPRM.L315

Pompe hydraulique PLP 10-4 3/4 UNITÉ

Pente admise % (incl.) 46% (25°)



Bétonnière        
350L / 750L
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Données techniques 350L 750L

Capacité cuve lt. 350 lt. 750

Capacité de melaxage lt. 250 lt. 550

Capacité conteneur d’eau lt. 80 lt. 80

Production horaire de béton 6 / 8 m3 17 m3

Poids machine Kg. 676 Kg. 1250

Puissance moteur électrique
HP (kW)

4,0 (3,00)

HP (kW)

7,50 (5,60)

Puissance moteur diesel 15,0(10,50)

Dimension LxLxH (benne 

élévée).cm
250x180x280 300x210x300

PELLE TRACTÉE

Puissance moteur électrique
HP (kW)

2,5 (1,85)

HP (kW)

1,85

Cable d’acier/éléctrique mt. 12 mt. 12

ÉLECTRIQUE OU DIESEL 350L / 750L 

BÉTONNIÈRE À CHARGEUR HYDRAULIQUE À INVERSION DE MARCHE.
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Auto-Bétonnière

Description Rendement Productivité
Système de 

Conduite
Masse

DB 180 1.8 m3 35 m3 / jour Châssis Articulé 3.050 Kg

DB 260 2.5 m3 65 m3 / jour 4WS 5.700 Kg

DB 460 4.0 m3 90 m3 / jour 4WS 7.00 Kg

Transport et Fabrication 
du Béton 
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Benne à Béton

Version couchée, forme octogonale ave c sortie droite

et cône anti-souillure. Conception très robuste.

Système de fermeture par levier et sa corde qui

entraine le mécanisme d’auto-fermeture. Utilisable

avec et sans tuyau. En règle vis-à-vis toute disposition

législative.

A partir ≥ 1000 l, une poulie facilite la fermeture.

Données Techniques (1034 C)

Type Volume

1034C.3 250

1034C.4 300

1034C.5 350

1034C.6 375

1034C.7 400

1034C.8 500

1034C.9 600

1034C.10 750

1034C.11 800

1034C.12 1000

1034C.13 1250

1034C.14 1500

1034C.15 1750

1034C.16 2000

1034C.17 2500

1034C.18 3000

1034C.19 3500

1034C.20 4000

KBC Diffusion vous propose l'ensemble de la gamme

de bennes à béton EICHINGER.

N'hésitez pas à nous consulter afin de trouver lagrue

benne à béton qui correspondra à vos besoins en

fonction de votre chantier.



KBC 34

CARACTÉRISTIQUE
S TECHNIQUES

UNITÉ 
DE 
MESURE

TOUR 
501

TOUR 
500

TOUR 
800

TOUR 
1100

TOUR 
1500

TOUR 
1700

TOUR 2100

Diamètre du réservoir mm. 1280 1280 1500 1800 2226 2226 2400

La capacité de charge Lieutenant 500 500 760 1175 1800 1800 2100

Rendement doux Lieutenant 350 350 500 750 1000 1200 1500

Bras mélangeurs n.m. 2+2 2+2 3+2 5+2 5+2 5 + 2 + F 5 + 2 + F

Puissance du moteur 
du mélangeur

kW 9,2 9,2 15 18,5 22,5 30 37,2

Faisceau de puissance kW 2,2 2,2 3 5.5 5.5 5.5 5.5

Alimentation branchée kW 14,4 14,4 22,5 28 34 42 50

Absorption POUR. 28,8 28,8 38,6 55,2 68,6 81 92

Poids monobloc Kg. 2000 1580 1980 3410 4300 4800 5400

Production horaire 
selon notes 
commerciales

Mc / h 10 10 14 18 22 25 30
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Grues à montage rapide

Grues à tours

KBC Diffusion vous propose l'ensemble de la gamme

TEREX pour les grues à montage rapide et les grues à 

tours.

N'hésitez pas à nous consulter afin de trouver la grue

qui correspondra à vos besoins en fonction de votre

chantier.


